EREM2MKOMMUNIKATION

Mehr als drahtlose Verbindungen

Die Kopplung von Funk und GPRS /GSM bringt Vorteile

Nora Crocoll,
Daniel Mourice

Lustandsorientierte Wartung oder
Condition Monitoring werden immer
mehr zu Trendbegriffen in der Auto-
matisierungshranche. Die Methoden
hinter den Schlagwortern helfen
erheblich, Kosten einzusparen, weil
mit ihnen Wartungen planbar werden
und erst bei Bedart durchgefihr
werden mijssen. Zudem braucht man
Komponenten nicht unndtig frih nach
fest vorgegebenen Zeitintervallen
auszutauschen. Fiir Anlagen, die
funktionsbedingt in infrastruktur-
schwachen Gehieten aufgebaut sind,
wie 2.B. Windkraftanlogen oder auch
mobile Anwendungen, lft sich
Condition Monitoring jedoch nur in
Kombinafion mit einer weiteren
Technik realisieren: Machine-to-
Machine-Kommunikation (M2M), also
die Vernetzung von Anlagen z.B. Giber
dos Infernet, ermdglicht hier die
Fernwartung.

i
R

Nora Crocoll arbeitet flr das Redaktions Biro
Stutenseg, Daniel Maurice st Froduktmanager
Wireless Technologies ber der Weloter GmbH in
Laer

20

Dank M2M-Kommunikation kann ein
Maschinenhersteller mittlerweile aus
der Ferne direkt beim Anwender auf
die Maschine ,zugreifen”. Dabei ist
der Ort der Aufstellung zuerst einmal
irrelevant. Wichtig ist, dal eine Kom-
munikationsverbindung besteht, Gber
die der Servicetechniker selbst direkt
Ln' die Maschine schauen und mit
Informationen aus erster Hand Pro-
blemursachen ermitteln kann. Eventu-
ell ist er so in der Lage, den Fehler
bereits aus der Ferne zu beseitigen.
Oder aber er reist gut vorbereitet -
mit den richtigen Ersatzteilen wund
Werkzeugen im Werkzeugkoffer — zur
Reparatur an, Mehrere Fahrten zur
Anlage erbrigen sich, weil nicht erst
nach dem Ermitteln der Fehlerursache
vor Ort noch das richtige Ersatzteil be-
schafft werden muB.

Lasungen per Datenfunk oder
GSM/GPRS?

In Anlagen, bei denen ohnehin eine
Internetverbindung  vorhanden  ist,
143t sich diese Fernwartung relativ
einfach realisieren. Schwieriger wird
es bei abseits gelegenen Anlagen, wo
zum Beispiel das Verlegen von ent-
sprechenden Kabelleitungen immense
Kosten verursachen wiirde. In solchen
Fallen kiinnen der Datenfunk oder Lo-
sungen per G5M/GPRS die Kommuni-
kation Ubernehmen.

Datenfunk bezeichnet allgemein die
Datendbertragung  Gber lizenzierte
oder lizenzfreie Datenfunknetze, GSM
{Global Systern for Mobile Communi-
cations) ist ein Mohilfunkstandard for
die volldigitale Datenilibertragung, der
hauptsachlich in der Telefanie, aber
auch fiir die leitungs- sowie paketver-
mittelte Datenibertragung eingesetzt
wird. GPRS (General Packet Radio Ser-
vice) wiederum ist eine Erweiterung
des GSM-Standards, die eine paket-
orientierte DatenGbertragung ermdg-
licht.

Die Praxis zeigt, dal derzeit der Markt
sowoh| flir Datenfunk als auch fir
GSM/GPRS stark ansteigt. Da es sich
dabei um unterschiedliche Kommuni-
kationsmethoden handelt, ist die Fra-
ge berechtigt, welche von ihnen die
bessere ist. Oder anders gefragt: Wel-
che der Techniken eignet sich flir wel-
che Anwendung?

Echtzeitfiihigkeit und hohe
Flexibilitét

Datenfunk bietet sich vor allem fir
zeitkritische  Anwendungen an, da
man hier unabhangig ist von der Ver-
fugbarkeit &tfentlicher Netze. Zudem
gibt es bei Datenfunkanlagen keine
Einwdahlzeiten, und die Metze lassen
sich relativ flexibel erweitern — ein
Vorteil gerade in strukturschwachen
Gebieten. Da die Netze nicht &ffent-
lich genutzt werden, sind sie fir
Hacker in der Regel uninteressant und
man ist zudem gquasi immun gegen
Viren.

Weil fir die DatenObertragung selbst
keine Kosten anfallen, die Betriebsko-
sten der Anlage also unabhangig sind
von der dbertragenen Datenmenge,
lassen sich monatliche Ausgaben ein-
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Bifd 1: Drahtloze M2M-Kommunikation (Gher

GSAGPRS) — Fuer die BoxN T 2R zur Vernwaltung

digitafer und analoger Ein- und Ausgangs
{Foto: Teltonika)

tfach und zuverldssig vorab kalkulie-
ren.

Exportorientierte Unternehmen haben
durch den Einsatz des Datenfunks ei-
nen weiteren Vorteil: Sie mossen in ih-
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